
KUMSAL KTHERM DC INVERTER TEK KOMPRESÖRLÜ SİSTEM AKIŞ ŞEMASI

1 Kompressör

2 4 yollu valf

3 Kondenser

4 yok Likit tutucu

5 Evaporator

6 Fan

7 yok Drayer

8 yok Likit tankı

9 yok Ekonomizer

10 Elektronik ekspansion valf

11 yok Ekonomizer içn selonoid valf

12 yok EVI

13 yok Çek valf

14 Küresel vana

15 Yüksek basınç sivici

16 Alçak basınç sivici

17 1/4 Servis inyonu

18 Dönüş borusu sensörü

19 Basma borusu sensörü

20 Evaporatör sensörü

21 boş EVI Sensörü

22 boş EVI Likit sensörü yada güneş enerjisi sensörü

23 yok Üç yollu su vanası (Boyler için su yolu vanası)

24 Dış ortam sensörü

25 Plakalı eşanjör çıkış borusu sensörü

26 Su giriş borusu üst sensörü

27 Su çıkış borusu üst sensörü

28 numaralı parça (su çıkış sensörü) Akümülasyon tankı varsa tank üzerindeki sensör kovanına takılır 28 Su çıkış sensörü (cihazı kontrol eder)

Akümülasyon tankı yoksa Sirkülasyon pompası çıkışındaki sensör kovanına takılır 29 boş Boyler sensörü (kullanım suyu tankına takılır)


